
Luftentfeuchter
ZAM-8000

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der
Industriesysteme. Spezialisierte Ingenieure entwickeln maßgeschneiderte Lösungen,
die allen technischen, sicherheits- und leistungsorientierten Faktoren entsprechen und
jeder Herausforderung der Strahlindustrie gerecht werden.

Luftentfeuchter ZAM-8000
Ein Luftentfeuchter sorgt vor, während und nach dem Strahlen für ein optlimales
Raumklima um ein gutes Strahlergebnis zu erzielen. Die Munkebo ZAM Luftenfeuchter
sind dabei für eine maximale Lebensdauer konzipiert. Aus diesem Grund wurden sie
feuerverzinkt, damit beste Qualität und eine lange Einsatzzeit garantiert werden
können. 

Drei verschiedene Standardausführungen unseres ZAM Luftentfeuchters mit einer
Volumenleistung zwischen 5000 und 12500m³/h (33 - 87 kg/h Wasser) kommen dabei
ihren speziellen Anforderungen entgegen.

Anwendungsbereich Luftentfeuchtung

Gesamtabmessung: B x H x
T *

2325 x 1820 x 1650 mm

Gewicht * 1000 kg

Stromverbrauch 5,5kW (ZAM 8000)

Elektrische Anschlußwerte 3x 400V, 50Hz

* +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise.


