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Schiebetiiréffnung.

Industrie
Material
Anwendung

Ausstattung

Werkstiickhandhabung

Anwendungsvorteile

Besonderheiten

Strahldiise
Riickgewinnung
Entstaubungsanlage

Strahlsystem

Ihr Partner fir Clemco Produkte:

info@oth.ch

Durchgéngige Dreifach-Strahlkabine mit integrierter Rollenbandférderung und

Allgemein
Verschiedene
Strahlen von langen Rohren und Profilen

3x Zusammengefiihte BNP 220 Kabine
Rollenbandférderung

Schiebeklappe fiir seitliche Tiiren (650 x 150mm)
Strahlkessel mit 2 Ausldssen (2x Strahldiise)
VerschleiBschutz

Die Werkstiicke konnen bei gedffneter
Schiebeklappe auch wahrend dem Strahlprozess
in die Strahlkammer gefdrdert werden. Hierzu ist
die Strahlkabine rechts und links jeweils mit einem
Fordertisch mit Rollenband ausgestattet.
Kontinuierliches Fordern von besonders langen
Werkstiicken, die groBer sind als der Strahlraum
selbst.

Extra langer Arbeitsraum mit drei Arbeitsplatzen
und zwei Strahldiisen.

2x Druckstrahldiise
Zyklon - 1200Cfm, PU beschichtet
MBX Patronenfilter mit 4 Filterpatronen

Druckstrahlsystem




